
   

PLTight - 
Artikel  #

Verfügbare
Größen Produktbeschreibung Farbe Viskosität

(cP)

Max 
Spalt 

Füllung 
(in)

Drehmomente, 
Losbrech/
Weiterdreh

(in LB.)

Temp 
Bereich

Trocken-
zeit

(min.)

Spezi-
fi sches 
Gewicht

Spezifi kation

111 Niedrigfest
11102
11110
11150
11125
11100

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche
1L Kanister

Einfach zu lösen - für kleinere 
Schrauben.

Lila 1200 - 5000 
Thixotropic

0.007 75 / 25 -54°C bis 
149°C

10 - 30 1.05 MIL-S-46163A
ASTM D-5363

121 Mittelfest
12102
12110
12150
12125
12100

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche
1L Kanister

Lösbar mit normalen 
Handwerkzeugen

Blau 1200 - 5000 
Thixotropic

0.007 120 / 45 -54°C bis 
149°C

10 - 30 1.07 MIL-S-46163A
ASTM D-5363

122 Mittelfest - Öeltollerant
12202
12210
12250
12225
12200

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche
1L Kanister

Lösbar mit normalen 
Handwerkzeugen

Blau 2250 - 12000 
Thixotropic

0.015 195 / 70 -54°C  bis 
149°C

5 - 10 1.08

123 Mittelfest - Hochtemperatur - Oeltollerant
12302
12310
12350
12325

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche

Blau 2600 170 / 50 -54°C bis 
232°C

5 1.15 ASTM D5363

125 Mittelfest GEL
12508
12535
12550
12516

6 mL Tube
35 mL Pump
50 mL Tube

16 oz Pinselglas

Lösbar mit normalen 
Handwerkzeugen - Kein Tropfen 
und Kein Verlaufen

Blau Gel 0.015 120 / 45 -54°C  bis 
149°C

10 - 30 1.1

131 Hochfest
13102
13110
13150
13125
13100

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche
1L Kanister

Rot 1800 - 5000 
Thixotropic

0.007 200 / 250 -54°C  bis 
149°C

5 - 20 1.05 MIL-S-46163A
ASTM D-5363

132 Hochfest - Ohne Aktivator - Oeltollerant
13102
13110
13150
13125

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche

Funktioniert ohne Aktivator auf 
passiven und aktiven Metallen

Rot 400 0.007 275 / 290 -54°C  bis 
182°C

5 1.1 ASTM D5363

133 Hochfest - Ohne Aktivator - Schnelles aushärten
13150
13125

50 mL Flasche
250 mL Flasche

Funktioniert ohne Aktivator auf 
passiven und aktiven Metallen

Rot 1.250 - 4.250 0,007 400 /300 -51°C bis 
149°C

15 1,0 MIL-S-46163A
ASTM D-5363

135 Hochfest GEL
13508
13535
13550
13516

8 mL Tube
35 mL Pump
50 mL Tube

16 oz Pinselglas

Kein Tropfen und Kein Verlaufen Rot Gel 0.015 200 / 100 -54°C  bis 
149°C

5 - 20 1.1

137 Hochfest - Hochtemperatur
13750
13725
13700

50 mL Flasche
250 mL Flasche

1L Kanister

Rot 9500 0.007 300 / 250 -54°C  to 
232°C

5 - 60 1.11

140 Hochfest
14002
14010
14050
14025
14000

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche
1L Kanister

Rot 500 0.007 250 / 275 -54°C  bis 
149°C

10 - 30 1.10 MIL-S-46163A
ASTM D-5363

146 Hochfest - Große Abmessungen
14602
14610
14650
14625
14600

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche
1L Kanister

Rot 7000 0.010 300 / 250 -54°C  bis 
149°C

10 - 20 1.12 MIL-S-46163A
ASTM D-5363

150 Mittelfest -  Niedrigviskos
15002
15010
15050
15025
15000

1.8 mL Tube
10 mL Flasche
50 mL Flasche

250 mL Flasche
1L Kanister

Geeignet für bereits montierte 
Verbindungselemente

Grün 12 0.004 85 / 250 -54°C  bis 
149°C

5 - 20 1.08 MIL-S-46163A
ASTM D-5363

325 Schraubensicherung Kunststoff
32502
32520

1.8 mL Tube
20 g Flasche

Geeignet für kleine 
Kunststoffschrauben

Blau 80 4 / 2 82°C 2 1.10

ANAEROBE SCHRAUBENSICHERUNG       
• Sichert und Dichtet Verbindungselemente
• Verhindert das Lösen durch Stöße und Vibrationen
• Funktioniert besser als mechanische Sicherungen

www.pltight.com

Um die Trockenzeit zu verkürzen, 
verwenden Sie Excel Primer N 
(Vibra-Tite 611) oder Excel Primer T 
(Vibra-Tite 612) mit allen anaeroben 
Schraubensicherungen. Siehe Vibra-
Tite Primer-Liste auf Seite 22.

• Verhindert Rostbildung
• Verhindert Leckagen
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